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Características

196 40 00/196 40 23:
- Coluna de duche eletrónica com termostato e botão “piezo”
- Incl. alavanca de mistura termostática com operação de termostato a 38°C
- Botão “piezo” elétrico com operação start-stop e tempo de fluxo ajustável
- Descarga higiénica ajustável

196 20 50:
- Coluna de duche de fecho automático com botão de pressão
- Botão de pressão grande e confortável, em metal
- Para água fria e pré-misturada

196 20 12:
- Coluna de duche de fecho automático com botão de pressão e termostato
- Botão de pressão grande e confortável, latão completo
- Incl. alavanca de mistura termostática com operação de termostato a 38°C
- Reduz o consumo de água
- Painel de alumínio com revestimento epóxi para resistência à corrosão
- Solução de modernização para sistemas de chuveiro antigos 
- Instalação com possibilidade de ligação superior ou traseira
- O fluxo de água pode ser ajustado diretamente no local
- Inclui válvulas de segurança e filtros 

Coluna de duche eletrónica de fecho automático com termostato e botão “piezo”/botão de pressão Vantagens

Ficha Técnica

Alimentada por adaptador de 9V AC 100-240V (196 40 00/196 40 23)

Pressão de funcionamento 0,5 a 8,0 bar 

Fluxo de água 9 l/min.

Opções de economia de água 9 l/min.; 7 l/min.; 5 l/min.; 4 l/min.

Tempo individual (10 - 40 segundos), Predefinição 25 segundos (196 20 50/196 20 12)

5 - 2600 segundos (196 40 00/196 40 23)

Temperatura da água máx. 70°C

Descarga higiénica 24 horas após a última utilização – ajustável para entre 12 a 72 horas  
(196 40 00/196 40 23)

196 40 00

196 40 23

196 20 50

Classificação 
LEED

Fácil Instalação

Acionamento fácil 
para pessoas com  

mobilidade reduzida

Anti 
vandalismo

Modelos disponíveis

Coluna de duche eletrónica alimentado por 6 pilhas x 1,5 AA 196 40 00 

Coluna de duche eletrónica alimentada por adaptador de 9V AC 100-240V 196 40 23 

Coluna de duche de fecho automático com botão de pressão para água 
fria e pré-misturada

199 20 50

Coluna de chuveiro termostática de fecho automático com botão  
de pressão e alavanca de mistura de temperatura para água fria e quente

199 20 12

Descarga 
higiénica opcional

Horas

Coluna de Duche 196


