
MISTURADORA TERMOSTÁTICA DUCHE I N O V A D O R E S D E S D E 1 9 0 9

VANTAGENS

CLASSIFICAÇÃO 
LEED

FÁCIL INSTALAÇÃO

FICHA TÉCNICA

Instalação Instalação na parede

Fonte de alimentação Bateria 9V

Pressão daágua 0,5 - 8,0 bar (7,0 - 116,0 PSI)

Tempo de descarga 2 min. (pré-definido)

Temperatura da água

70°C(158°F)

Fecho de água quente a 38°C (fecho desegurança, bloqueável 

com parafuso) Limpeza antibacteriana (desinfeção térmica) 

possível

Descarga Higiénica 24h após a última utilização (forma ajustável 12 - 72h)

MODELOS DISPONÍVEIS

193 50 00 Misturadora termostática Bateria

193 50 55

Misturadora termostática

saída inferior
Bateria

100 25 97 Controlo Remoto com 13 Teclas

CARACTERÍSTICAS

Misturadora termostática ativada no botão Piezo. Com misturador para ajuste de temperatura da água, 
para água quente e fria. Inclui válvulas antirretorno, filtros e proteção contra incrustação. Todos os 
componentes estão localizados dentro do corpo do produto para proteção adicional contra 
vandalismo. Alimentada por uma bateria interna de 9V. Está incluída uma descarga de higiene 24 horas. 
O tempo de descarga é ajustável no local.

Quando os utilizadores tocam a área designada no meio da superfície Piezo, um ciclo de descarga de 2 
minutos é ativada. Se os utilizadores não precisarem de mais água, um segundo toque interrompe o 
descarga de água antes que o tempo de descarga padrão tenha terminado.

De acionamento fácil permite o uso por crianças pequenas, idosos e pessoas com deficiência. Ideal para 
instalações exteriores e interiores, hospitais, hotéis, spas, resorts, piscinas e residências privadas.

SEM 
GERMES

Misturadora Termostática Eletrónica com Botão Piezo

ANTI-QUEIMADURA

MEDICAL

Rua Gregório Lopes, Lote 1523 - 

Loja 3 R/C - 1400-195 Lisboa

Telefone 21 302 18 03 - Telemóvel

91 725 44 40

www.benkiser.pt 

info@benkiser.pt
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