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METRIX Il MISTURADORA BENKIJER

Caracteristicas

[4..] s . ~
oo Faf:|l Instalacdo :
Ativada por sensor infravermelho
Para agua quente e fria
lg Valvula solenoide interna

r

Q/ ‘ Protecdo contra contaminacdo cruzada
E§ Configuragdes (sensor) ajustaveis com controle
. ] - remoto opcional
: f S E 78mm Corpo em latdo, cromado
- * Lﬂ ‘

| Ficha Técnica
I Pressdo de dgua 0,5 a 8,0 bar (7-116 PSI)

'1/2] d Para pressao 8 bar use um redutor pressdo

44mm | TT] Agua Quente 70°C max.

Descarga 6 |/min
Op¢&o 4 I/min (1,0 GPM), 3 I/min (0,8 GPM), 1,89
I/min (0,5 GPM), 1,3 |/min (0,35 GPM)

U Alcance Sensor 120 mm (ajustavel)
[

FICHA

[idole 1100 TECNICA



https://benkiser.pt/portfolio-item/metrix-ii-2/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-199-Metrix-II-Misturadora.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-199-Metrix-II-Misturadora.pdf

- BENKIJER
METRIX INSTALACAO NA

PAREDE

Caracteristicas

MAX 58

Ativada por sensor infravermelho

Para dgua fria / pré-misturada

Caixa de entrada de alimentagdo dupla, incluindo
vdlvula solenoide

Previne a contaminagdo cruzada

ConfiguragGes do sensor ajustdveis por controle

A [Feem [ 1 remoto opcional
I[ iy ]* \ s . Corpo em latdo sélido (diferentes acabamentos
S ] ;Qj = disponiveis)
;':I | 55 I | e |

Ficha Técnica

Instalagdo na parede

Pressdo de funcionamento 0,5-8,0 bar

Fluxo de agua 6 I/min.

Opcoes de economia de agua 4 |/min.; 3 |/min.;
1,89 I/min.; 1,3 |/min.

Temperatura da 4gua maximo 70 °C

Alcance do sensor 120 mm ajustavel

Tempo de Seguranca fecha apés 90 segundos
tempo de descarga (ajustavel por controle remoto)
Descarga higiénica apds 24 horas da ultima
utilizacdo — ajustdvel entre 12 a 72H

| . ‘

FICHA

[idole 1100 TECNICA



https://benkiser.pt/portfolio-item/metrix-de-instalacao-na-parede/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/199-20-50_53-199-20-60_63-METRIX-TORNEIRA-DE-PAREDE.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/199-20-50_53-199-20-60_63-METRIX-TORNEIRA-DE-PAREDE.pdf

LIFE BENKIJER
DISPENSADOR DE AGUA

Caracteristicas

Ativado por sensor infravermelho
/Q—\> [ Para dgua fria / pré-misturada
DY \\ Bica rotativa
Previne a contaminagdo cruzada
\\ Configuragdes ajustaveis por controle remoto
opcional

1
I’ 4]
l86mm

Instalagao no lavatério

3/
Y

45mim

Pressao de funcionamento 0,5-8,0 bar

%] - ‘. L, | Temperatura da dgua méaximo 70 °C

135mm | i Tempo de Seguranga fecha apds 90 segundos

I tempo de descarga (ajustavel por controle remoto)
' Descarga higiénica apds 24 horas da ultima
ﬁ,z. utilizacdo — ajustdvel entre 12 a 72H

\
} Ficha Técnica
|

as

FICHA

PRODUTO TECNICA



https://benkiser.pt/portfolio-item/dispensador-de-agua-eletronico/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/DS_Water-Dispenser-LIFE_1992120_1992123_1992140_1992143.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/DS_Water-Dispenser-LIFE_1992120_1992123_1992140_1992143.pdf

KIT ALIMENTAGAO MULTIPLA BENKI/ER
PARA DISPENSADORES SABAO

Caracteristicas e Ficha Técnica

* Para e até 6 dispensadores de sabao

* Tanque de 6 litros (1,6 galdo), incluindo fixagdo e
mangueira de recarga

* Mecanismo de recarga superior cromado com
tampa bloqueavel

@as

5 -t l I- -] Recommeanded hole size
) i B 26, Betvers [ 1- 5081  Parasabonetes liquidos ndo exclusivos
[ 1= * Previne a contaminag¢do cruzada
e * Adequado para todos os dispensadores de sabao
= R Benkiser eletrénicos
- A5
=] -

224

FICHA

PRODUTO TECNICA



https://benkiser.pt/portfolio-item/kit-alimentacao-multipla-para-disp-sabao/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/019-91-06-KIT-ALIMENTA%C3%87%C3%83O-MULTIPLA-PARA-DISP-SAB%C3%83O.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/019-91-06-KIT-ALIMENTA%C3%87%C3%83O-MULTIPLA-PARA-DISP-SAB%C3%83O.pdf

METRIX DISPENSADOR DE
SABAO
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PRODUTO

BENKIJER

Caracteristicas

Dispensador de sabdo eletrénico para lavatério
Ativado por sensor infravermelho

Corpo com acabamento cromado, totalmente
fabricado em metal, outros acabamentos
disponiveis

Inclui uma garrafa de sabao de 1L e suporte para
garrafa.

Bomba peristaltica que evita o refluxo e
entupimento.

Ajuda a proteger contra contaminagao cruzada
Facil instalacao

Ficha Técnica

Alimentado por: 6 pilhas AA de 1,5V ou
Transformador 12V AC 100 — 240V; 50 — 60 Hz,
Ajuste da dosagem do sabdo entre 1,2 — 1,6 ml,
ajustavel com controle remoto (fornecido a
pedido)

Viscosidade recomendada do sabdo 100-3800 cPs
Abastecimento de sabdo ajustavel por controle
remoto (fornecido a pedido) ou botdo de recarga
MERIVE]

FICHA
TECNICA



https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/07/199-18-10_23-199-19-20_23-METRIX-PRIMUS-DISPENSADOR-DE-SAB%C3%83O.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/07/199-18-10_23-199-19-20_23-METRIX-PRIMUS-DISPENSADOR-DE-SAB%C3%83O.pdf
https://benkiser.pt/portfolio-item/metrix-dispensador-de-sabao/

BENKIJER
METRIX TOPFILL

DISPENSADOR DE SABAO

Caracteristicas

Ativado por sensor infravermelho

Abastecimento superior

Previne a contaminacgdo cruzada

Com um indicador de nivel de sabdo embutido no
v dispensador

! = ) ConfiguragGes do sensor ajustaveis por controle
remoto opcional

Corpo 100% latao disponivel nos acabamentos:
Cromado, PVD Niquel Escovado e Preto Mate

1 1 ] Ficha Técnica

Instalagdo no lavatério

Alimentado por transformador 12V

' ! Inclui tanque para sabao 2L

. Dosagem de sabdo 1,2-1,6 cc

2 semmes Viscosidade do Sabdo 100 - 3800 cPs

| Abastecimento de sabao efetuado por controle
remoto ou por botdo de recarga manual, facil de
usar

FICHA

PRODUTO TECNICA



https://benkiser.pt/portfolio-item/metrix-topfill-dispensador-sabao/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/199-10-53-METRIX-TOPFILL-DISPENSADOR-SAB%C3%83O_PT_30082023.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/199-10-53-METRIX-TOPFILL-DISPENSADOR-SAB%C3%83O_PT_30082023.pdf

SENSOR WASCHSTATION BENKIJER
ARMARIO SANITARIO

Caracteristicas

[9%"] * Armario sanitario completo com espelho e com
800mm 238mm fecho

Inclui secador de maos de alta velocidade, torneira
- eletrdnica, dispensador de sabao eletrdénico e
pictogramas de LED para orientagao intuitiva do
utilizador, cores personalizaveis

! Sk 'TE Fonte de alimentagao — transformador de 12V
"?5 oS para dispensador de sabdo e torneira
e —00

Fonte de alimentagdo 220 / 110V AC para secador
de maos

Pressdo de agua de 0,5 a 8,0 bar (7-116 PSI); para
pressao superior a 8,0 bar usar uma valvula
redutora de pressao

Ficha Técnica

Alcance predefinido do sensor da torneira 170 mm
[‘67/8"] [2%"] Alcance predefinido do sensor do dispensador de

7 4 [3]/2} . 430mm 70mm sabdo 150mm
20 Capacidade do tanque de sabao 6 litros
Viscosidade recomendada do sabdao 100 — 3800
Q , ez\ o cPs; dosagem da descarga 1,4 ml (0,047 fl oz)

Temperatura maxima da dgua quente 70°C
Power Water Secador de m3dos com voltagem 220 / 110V AC,
50/60 Hz, 1,0 kW

Tempo de seguranca do secador de maos é de 60
segundos

#

D

FICHA

PRODUTO o TECNICA



https://benkiser.pt/portfolio-item/sensor-waschstation/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-199-Arm%C3%A1rio-Sanit%C3%A1rio.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-199-Arm%C3%A1rio-Sanit%C3%A1rio.pdf

PRODUTO

FLUXOMETRO ELETRONICO DE BENKIJER
ENCASTRAR COM SENSOR I

Caracteristicas

Fluxdmetro eletrénico de encastrar para
urinol

Ativado por sensor infravermelho
Valvula de bloqueio e filtro incluidos
Painel de ago inoxidavel AISI 316

Ficha Técnica
i Instalacdo de encastrar
il Pressdo de dgua de 0,5-8,0 bar (7-115 PSI);

i —— £ para pressao superior a 8,0 bar usar uma
{ f‘h =y g valvula redutora de pressdo
i =0 Alimentado por 1 pilha de 9V ou
Ll Transformador 9V
| ‘ll — Fluxo de 4gua normal consumo de cerca de

1 1,89 |/min

BENKIZER !
‘ j i 140mm
|

FICHA
TECNICA



https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-333-Sensor-II-Fluxometro-Encastrar-Urinol.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-333-Sensor-II-Fluxometro-Encastrar-Urinol.pdf
https://benkiser.pt/portfolio-item/fluxometro-eletronico-com-sensor-ii/

(‘\,

FLUXOMETRO ELETRONICO DE BENKI/ER
ENCASTRAR

Caracteristicas

Fluxdmetro eletréonico de encastrar para sanita
instalado em estrutura de ferro

Ativado por sensor infravermelhos

Pode ser ativado manualmente

(4] Descarga automatica

(4] Descarga higiénica automatica 24 horas apos
; % ultima utilizacdo
- g —~ Existe este modelo sem a estrutura de ferro
. . /,/J’ -3 |
(LEn ////?2 Ficha Técnica
7 .
T [P e é Pressdo de agua de 1,0 a 8,0 bar (14,5-116 PSI),
L : £ /
ll_m_ﬂ. if :‘5_4 :::g Z para pressao superior a 8,0 bar usar uma valvula
["’f! g redutora de pressao
2 Alimentado transformador 9V
X2 = 7 Descarga higiénica, 24 horas apds a Ultima
:f =g |= | tilizagdo, ajustével de 12 a 72 h
i &= | utilizacdo, ajustavel de 12 a oras
' =i v Fluxo de dgua padrao 6 L
.-...;j B 709 Alcance do sensor por defeito 700 mm +/- 50 mm

Inclui 1 estrutura em ferro com acessdrios
Altura do quadro de 1140 mm a 1340 mm

FICHA

PRODUTO TECNICA



https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-899-Fluxometro-de-Encastrar-Sanita.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-899-Fluxometro-de-Encastrar-Sanita.pdf
https://benkiser.pt/portfolio-item/sensor-wc/

BENKI/JER

INOVADORES DESDE 1909

Rua Gregorio Lopes, Lt. 1523 — L.3 — Restelo — 1400-195 Lisboa
Tel.: 213021803 — TIlm.: 917254440
info@benkiser pt — www.benkiser.pt
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