
ESTABELECIMENTOS 
DE 

ENSINO

AS NOSSAS SUGESTÕES DE EQUIPAMENTOS



JARDINS DE INFÂNCIA
E 

ESCOLAS PRIMÁRIAS



Características

• EOS: torneira moderna e compacta temporizada 
(água fria ou pré-misturada)

• Design moderno, indicada até para lavatórios 
pequenos

• ECO: poupa água a cada utilização
• Acionamento do botão suave mesmo a alta 

pressão
• À prova de vandalismo para áreas públicas
• Todos os componentes são substituíveis sem 

necessidade de desmontagem

Ficha Técnica

• Acionada por botão de pressão (metal cromado)
• Pressão de água de 0,5 a 5 bar
• ECO: consumo máximo de apenas 0,5 litros por 

descarga (fluxo de descarga máx.
• cerca de 6 l/min.)
• Tempo de abertura pré-fixado entre 4 a 5 

segundos a 2 bar
• Ligação 1/2”
• Fornecida com espelho, porca e perlator)

PRODUTO

EOS 
TORNEIRA FECHO AUTOMÁTICO

FICHA 
TÉCNICA

https://benkiser.pt/portfolio-item/eos-torneira-temporizada/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-155-EOS-Torneira-Temporizada.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-155-EOS-Torneira-Temporizada.pdf


LIFE 
DISPENSADOR DE ÁGUA

Características

• Ativado por sensor infravermelho
• Para água fria / pré-misturada
• Bica rotativa
• Previne a contaminação cruzada
• Configurações ajustáveis por controle remoto 

opcional

Ficha Técnica

• Instalação no lavatório
• Pressão de funcionamento 0,5-8,0 bar
• Temperatura da água máximo 70 °C
• Tempo de Segurança fecha após 90 segundos 

tempo de descarga (ajustável por controle remoto)
• Descarga higiénica após 24 horas da última 

utilização – ajustável entre 12 a 72H

FICHA 
TÉCNICA

PRODUTO

https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/DS_Water-Dispenser-LIFE_1992120_1992123_1992140_1992143.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/DS_Water-Dispenser-LIFE_1992120_1992123_1992140_1992143.pdf
https://benkiser.pt/portfolio-item/dispensador-de-agua-eletronico/


Características

• Fluxómetro eletrónico de exterior para urinol
• Ativado por sensor infravermelho
• Válvula de segurança, filtro e indicador de 

bateria fraca, incluídos
• Descarga higiénica automática 24 horas após a 

última utilização

Ficha Técnica 
• Instalação de exterior
• Pressão de água de 0,5-8,0 bar (7-115 PSI); 

para pressão superior a 8,0 bar usar uma 
válvula redutora de pressão

• Alimentado por bateria interna de 9V
• Fluxo de água 1,89 l/min

FLUXÓMETRO ELETRÓNICO DE 
EXTERIOR

PRODUTO FICHA 
TÉCNICA

https://benkiser.pt/portfolio-item/fluxometro-eletronico-para-urinol/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-699-Fluxometro-Exterior-Urinol.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-699-Fluxometro-Exterior-Urinol.pdf


Características

• ECO - fluxómetro compacto para urinol - poupança 
de água de cerca de 50%

• Acionamento frontal por botão grande
• À prova de vandalismo para áreas públicas (metal 

cromado)
• Funcionamento máximo garantido mesmo com 

baixa pressão
• Adaptável a todos os urinóis

Ficha Técnica

• Acionado por botão de pressão (metal cromado)
• Pressão de água de 0,5 a 5 bar
• Volume de descarga cerca de 1,5 litros a cerca de 2 

bar de acordo
• com DIN12541 - Categoria DIN - Poupança de água 

ativa
• Descarga cerca de 0,4 l/min. em cerca de 4 

segundos pré-fixado a 2 bar de acordo com DIN 
12541

• Ligação de 1/2” sem válvula de segurança
• Fornecido com tubo de Ø16x 180 mm, emboque 

de borracha, espelho

CETUS
FLUXÓMETRO FECHO AUTOMÁTICO

PRODUTO FICHA 
TÉCNICA

https://benkiser.pt/portfolio-item/fluxometro-de-urinol-cetus/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-655-Cetus-Eco-Fluxometro-Temporizado-Urinol.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-655-Cetus-Eco-Fluxometro-Temporizado-Urinol.pdf


Características

• Fluxómetro automático acionado por alavanca
• Funciona sem problemas com todas as pressões; 

descargas de 6 litros sempre em 6 segundos
• Poupança de água, excelentes resultados
• Sola do pistão em couro natural, flexível, firme e 

precisa
• Fabricado em metal cromado á prova de 

vandalismo para áreas públicas
• Rendimento máximo garantido, mesmo com baixa 

pressão
• Todos os componentes são substituídos sem 

necessidade de desmontagem
• Adaptável a todos os WC

Ficha Técnica

• Acionado por alavanca
• Pressão de água de 1,2 a 5 bar
• Regulação automática do tempo e volume de 

descarga DIN EN 12541
• Tempo de descarga cerca de 6 segundos, volume 

de água cerca de 6 litros
• Ligação de 3/4” (DN 20)
• Fornecido com tubo de ligação curto

845
FLUXÓMETRO FECHO AUTOMÁTICO

PRODUTO FICHA 
TÉCNICA

https://benkiser.pt/portfolio-item/fluxometro-14/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-845-Fluxometro-Temporizado-Sanita.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-845-Fluxometro-Temporizado-Sanita.pdf


ESCOLAS SECUNDÁRIAS
E

OUTRAS



Características

• Fácil Instalação
• Ativada por sensor infravermelho
• Para água quente e fria
• Válvula solenoide interna
• Proteção contra contaminação cruzada 
• Configurações (sensor) ajustáveis com controle 

remoto opcional 
• Corpo em latão, cromado

Ficha Técnica

• Pressão de água 0,5 a 8,0 bar (7-116 PSI)
• Para pressão 8 bar use um redutor pressão
• Água Quente 70°C max.  
• Descarga 6 l/min
• Opção 4 l/min (1,0 GPM), 3 l/min (0,8 GPM), 1,89 

l/min (0,5 GPM),    1,3 l/min (0,35 GPM)
• Alcance Sensor 120 mm (ajustável)

METRIX II MISTURADORA

PRODUTO FICHA 
TÉCNICA

https://benkiser.pt/portfolio-item/metrix-ii-2/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-199-Metrix-II-Misturadora.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-199-Metrix-II-Misturadora.pdf


Características

• Torneira temporizada, inclui ajuste individual de 
tempo de 3 a 12 segundos

• Botão grande de fácil acionamento
• Acionamento do botão, independente da pressão 

da água
• À prova de vandalismo para áreas públicas
• Modelo certificado EN 816 e BS 5412 (200.000 

acionamentos)
• Sistema interno quase isento de manutenção

Ficha Técnica

• Acionada por botão de pressão (metal cromado)
• Pressão de água de 0,5 a 5 bar
• Fluxo de água de 6 l/min.
• Ajuste individual de tempo descarga de 3 a 12 

segundos
• Ligação 1/2”
• Fornecido com porca; perlator e anel centralizador

PICTO
TORNEIRA FECHO AUTOMÁTICO

PRODUTO FICHA 
TÉCNICA

https://benkiser.pt/portfolio-item/picto/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-176-PICTO-Torneira-Torneira.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-176-PICTO-Torneira-Torneira.pdf


METRIX DISPENSADOR SABÃO

PRODUTO FICHA 
TÉCNICA

Características

• Dispensador de sabão eletrónico para lavatório
• Ativado por sensor infravermelho
• Corpo com acabamento cromado, totalmente 

fabricado em metal, outros acabamentos 
disponíveis

• Inclui uma garrafa de sabão de 1L e suporte para 
garrafa.

• Bomba peristáltica que evita o refluxo e 
entupimento.

• Ajuda a proteger contra contaminação cruzada
• Fácil instalação

Ficha Técnica

• Alimentado por: 6 pilhas AA de 1,5V ou 
Transformador 12V AC 100 – 240V; 50 – 60 Hz,

• Ajuste da dosagem do sabão entre 1,2 – 1,6 ml, 
ajustável com controle remoto (fornecido a 
pedido)

• Viscosidade recomendada do sabão 100-3800 cPs
• Abastecimento de sabão ajustável por controle 

remoto (fornecido a pedido) ou botão de recarga 
manual

https://benkiser.pt/portfolio-item/metrix-dispensador-de-sabao/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/07/199-18-10_23-199-19-20_23-METRIX-PRIMUS-DISPENSADOR-DE-SAB%C3%83O.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/07/199-18-10_23-199-19-20_23-METRIX-PRIMUS-DISPENSADOR-DE-SAB%C3%83O.pdf


Características

• Fluxómetro eletrónico de encastrar para 
urinol

• Ativado por sensor infravermelho
• Válvula de bloqueio e filtro incluídos
• Painel de aço inoxidável AISI 316

Ficha Técnica 
• Instalação de encastrar
• Pressão de água de 0,5-8,0 bar (7-115 PSI); 

para pressão superior a 8,0 bar usar uma 
válvula redutora de pressão

• Alimentado por 1 pilha de 9V ou  
Transformador 9V

• Fluxo de água normal consumo de cerca de 
1,89 l/min

FLUXÓMETRO ELETRÓNICO DE 
ENCASTRAR COM SENSOR II

PRODUTO FICHA 
TÉCNICA

https://benkiser.pt/portfolio-item/fluxometro-eletronico-com-sensor-ii/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-333-Sensor-II-Fluxometro-Encastrar-Urinol.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-333-Sensor-II-Fluxometro-Encastrar-Urinol.pdf


Características

• Boa relação preço/qualidade, poupança de água, 
resultado do teste do German Test Institute: BOM

• Botão interior: 3 litros / botão exterior: 6 litros
• Fabricado em metal cromado à prova de 

vandalismo para áreas públicas
• Rendimento máximo garantido mesmo a baixa 

pressão
• Todos os componentes são substituíveis sem 

necessidade de desmontagem
• Adaptável a todos WC

Ficha Técnica

• Acionado por botão de pressão com 1 ou 2 
descargas (metal cromado)

• Pressão de água de 1,2 a 5 bar
• Classe acústica II
• Descargas de 3 e 6 litros - DIN EN 12541
• Controlo automático do tempo e volume de 

descarga - técnica Benkiser
• Ligação de 3/4”
• Fornecido com tubo de ligação curto e agulha de 

limpeza

TWINMAT
FLUXÓMETRO FECHO AUTOMÁTICO

PRODUTO FICHA 
TÉCNICA

https://benkiser.pt/portfolio-item/fluxometro-4/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-880_888-Fluxometro-Temporizado-Sanita.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-880_888-Fluxometro-Temporizado-Sanita.pdf


FLUXÓMETRO ELETRÓNICO DE 
ENCASTRAR

Características

• Fluxómetro eletrónico de encastrar para sanita       
instalado em estrutura de ferro

• Ativado por sensor infravermelhos
• Pode ser ativado manualmente
• Descarga automática
• Descarga higiénica automática 24 horas após 

última utilização
• Existe este modelo sem a estrutura de ferro

Ficha Técnica

• Pressão de água de 1,0 a 8,0 bar (14,5-116 PSI), 
para pressão superior a 8,0 bar usar uma válvula 
redutora de pressão

• Alimentado transformador 9V
• Descarga higiénica, 24 horas após a última 

utilização, ajustável de 12 a 72 horas
• Fluxo de água padrão 6 L
• Alcance do sensor por defeito 700 mm +/- 50 mm
• Inclui 1 estrutura em ferro com acessórios
• Altura do quadro de 1140 mm a 1340 mm

PRODUTO
FICHA 

TÉCNICA

https://benkiser.pt/portfolio-item/sensor-wc/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-899-Fluxometro-de-Encastrar-Sanita.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-899-Fluxometro-de-Encastrar-Sanita.pdf


Rua Gregório Lopes, Lt. 1523 – L.3 – Restelo – 1400-195 Lisboa
Tel.: 213021803 – Tlm.: 917254440

info@benkiser.pt – www.benkiser.pt
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