
HOTEIS

AS NOSSAS SUGESTÕES DE EQUIPAMENTOS



Características

• Fácil Instalação
• Ativada por sensor infravermelho
• Para água quente e fria
• Válvula solenoide interna
• Proteção contra contaminação cruzada 
• Configurações (sensor) ajustáveis com controle 

remoto opcional 
• Corpo em latão, cromado

Ficha Técnica

• Pressão de água 0,5 a 8,0 bar (7-116 PSI)
• Para pressão 8 bar use um redutor pressão
• Água Quente 70°C max.  
• Descarga 6 l/min
• Opção 4 l/min (1,0 GPM), 3 l/min (0,8 GPM), 1,89 

l/min (0,5 GPM),    1,3 l/min (0,35 GPM)
• Alcance Sensor 120 mm (ajustável)

PRODUTO

METRIX II MISTURADORA

FICHA 
TÉCNICA

https://benkiser.pt/portfolio-item/metrix-ii-2/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-199-Metrix-II-Misturadora.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-199-Metrix-II-Misturadora.pdf


METRIX INSTALAÇÃO NA 
PAREDE

Características

• Ativada por sensor infravermelho
• Para água fria / pré-misturada
• Caixa de entrada de alimentação dupla, incluindo 

válvula solenoide
• Previne a contaminação cruzada
• Configurações do sensor ajustáveis por controle 

remoto opcional
• Corpo em latão sólido (diferentes acabamentos 

disponíveis)

Ficha Técnica

• Instalação na parede
• Pressão de funcionamento 0,5-8,0 bar
• Fluxo de água 6 l/min.
• Opções de economia de água 4 l/min.; 3 l/min.; 

1,89 l/min.; 1,3 l/min.
• Temperatura da água máximo 70 °C
• Alcance do sensor 120 mm ajustável
• Tempo de Segurança fecha após 90 segundos 

tempo de descarga (ajustável por controle remoto)
• Descarga higiénica após 24 horas da última 

utilização – ajustável entre 12 a 72H

FICHA 
TÉCNICAPRODUTO

https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/199-20-50_53-199-20-60_63-METRIX-TORNEIRA-DE-PAREDE.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/199-20-50_53-199-20-60_63-METRIX-TORNEIRA-DE-PAREDE.pdf
https://benkiser.pt/portfolio-item/metrix-de-instalacao-na-parede/


LIFE 
DISPENSADOR DE ÁGUA

FICHA 
TÉCNICA

Características

• Ativado por sensor infravermelho
• Para água fria / pré-misturada
• Bica rotativa
• Previne a contaminação cruzada
• Configurações ajustáveis por controle remoto 

opcional

Ficha Técnica

• Instalação no lavatório
• Pressão de funcionamento 0,5-8,0 bar
• Temperatura da água máximo 70 °C
• Tempo de Segurança fecha após 90 segundos 

tempo de descarga (ajustável por controle remoto)
• Descarga higiénica após 24 horas da última 

utilização – ajustável entre 12 a 72H

PRODUTO

https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/DS_Water-Dispenser-LIFE_1992120_1992123_1992140_1992143.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/DS_Water-Dispenser-LIFE_1992120_1992123_1992140_1992143.pdf
https://benkiser.pt/portfolio-item/dispensador-de-agua-eletronico/


METRIX DISPENSADOR SABÃO

Características

• Ativado por sensor infravermelho
• Abastecimento superior
• Previne a contaminação cruzada
• Com um indicador de nível de sabão embutido no 

dispensador
• Configurações do sensor ajustáveis por controle 

remoto opcional
• Corpo 100% latão disponível nos acabamentos: 

Cromado, PVD Níquel Escovado e Preto Mate

Ficha Técnica

• Instalação no lavatório
• Alimentado por transformador 12V
• Inclui tanque para sabão 2L
• Dosagem de sabão  1,2 - 1,6 cc
• Viscosidade do Sabão 100 - 3800 cPs
• Abastecimento de sabão efetuado por controle 

remoto ou por botão de recarga manual, fácil de 
usar

FICHA 
TÉCNICAPRODUTO

https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/07/199-18-10_23-199-19-20_23-METRIX-PRIMUS-DISPENSADOR-DE-SAB%C3%83O.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/07/199-18-10_23-199-19-20_23-METRIX-PRIMUS-DISPENSADOR-DE-SAB%C3%83O.pdf
https://benkiser.pt/portfolio-item/metrix-dispensador-de-sabao/


PRODUTO

METRIX TOPFILL 
DISPENSADOR DE SABÃO

Características

• Ativado por sensor infravermelho
• Abastecimento superior
• Previne a contaminação cruzada
• Com um indicador de nível de sabão embutido no 

dispensador
• Configurações do sensor ajustáveis por controle 

remoto opcional
• Corpo 100% latão disponível nos acabamentos: 

Cromado, PVD Níquel Escovado e Preto Mate

Ficha Técnica

• Instalação no lavatório
• Alimentado por transformador 12V
• Inclui tanque para sabão 2L
• Dosagem de sabão  1,2 - 1,6 cc
• Viscosidade do Sabão 100 - 3800 cPs
• Abastecimento de sabão efetuado por controle 

remoto ou por botão de recarga manual, fácil de 
usar

FICHA 
TÉCNICA

https://benkiser.pt/portfolio-item/metrix-topfill-dispensador-sabao/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/199-10-53-METRIX-TOPFILL-DISPENSADOR-SAB%C3%83O_PT_30082023.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/199-10-53-METRIX-TOPFILL-DISPENSADOR-SAB%C3%83O_PT_30082023.pdf


KIT ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA
PARA DISPENSADORES  SABÃO

PRODUTO FICHA 
TÉCNICA

Características e Ficha Técnica

• Para e até 6 dispensadores de sabão
• Tanque de 6 litros (1,6 galão), incluindo fixação e 

mangueira de recarga
• Mecanismo de recarga superior cromado com 

tampa bloqueável
• Para sabonetes líquidos não exclusivos
• Previne a contaminação cruzada
• Adequado para todos os dispensadores de sabão 

Benkiser eletrónicos

https://benkiser.pt/portfolio-item/kit-alimentacao-multipla-para-disp-sabao/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/019-91-06-KIT-ALIMENTA%C3%87%C3%83O-MULTIPLA-PARA-DISP-SAB%C3%83O.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2023/09/019-91-06-KIT-ALIMENTA%C3%87%C3%83O-MULTIPLA-PARA-DISP-SAB%C3%83O.pdf


SENSOR WASCHSTATION
ARMÁRIO SANITÁRIO 

PRODUTO FICHA 
TÉCNICA

Características

• Armário sanitário completo com espelho e com 
fecho

• Inclui secador de mãos de alta velocidade, torneira 
eletrónica, dispensador de sabão eletrónico e 
pictogramas de LED para orientação intuitiva do 
utilizador, cores personalizáveis

• Fonte de alimentação – transformador de 12V 
para dispensador de sabão e torneira

• Fonte de alimentação 220 / 110V AC para secador 
de mãos

• Pressão de água de 0,5 a 8,0 bar (7-116 PSI); para 
pressão superior a 8,0 bar usar uma válvula 
redutora de pressão

Ficha Técnica

• Alcance predefinido do sensor da torneira 170 mm
• Alcance predefinido do sensor do dispensador de 

sabão 150mm
• Capacidade do tanque de sabão 6 litros
• Viscosidade recomendada do sabão 100 – 3800 

cPs; dosagem da descarga 1,4 ml (0,047 fl oz)
• Temperatura máxima da água quente 70⁰C
• Secador de mãos com voltagem 220 / 110V AC, 

50/60 Hz, 1,0 kW
• Tempo de segurança do secador de mãos é de 60 

segundos

https://benkiser.pt/portfolio-item/sensor-waschstation/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-199-Arm%C3%A1rio-Sanit%C3%A1rio.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-199-Arm%C3%A1rio-Sanit%C3%A1rio.pdf


Características

• Fluxómetro eletrónico de encastrar para 
urinol

• Ativado por sensor infravermelho
• Válvula de bloqueio e filtro incluídos
• Painel de aço inoxidável AISI 316

Ficha Técnica 
• Instalação de encastrar
• Pressão de água de 0,5-8,0 bar (7-115 PSI); 

para pressão superior a 8,0 bar usar uma 
válvula redutora de pressão

• Alimentado por 1 pilha de 9V ou  
Transformador 9V

• Fluxo de água normal consumo de cerca de 
1,89 l/min

FLUXÓMETRO ELETRÓNICO DE 
ENCASTRAR COM SENSOR II

FICHA 
TÉCNICAPRODUTO

https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-333-Sensor-II-Fluxometro-Encastrar-Urinol.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-333-Sensor-II-Fluxometro-Encastrar-Urinol.pdf
https://benkiser.pt/portfolio-item/fluxometro-eletronico-com-sensor-ii/


FLUXÓMETRO ELETRÓNICO DE 
ENCASTRAR

Características

• Fluxómetro eletrónico de encastrar para sanita       
instalado em estrutura de ferro

• Ativado por sensor infravermelhos
• Pode ser ativado manualmente
• Descarga automática
• Descarga higiénica automática 24 horas após 

última utilização
• Existe este modelo sem a estrutura de ferro

Ficha Técnica

• Pressão de água de 1,0 a 8,0 bar (14,5-116 PSI), 
para pressão superior a 8,0 bar usar uma válvula 
redutora de pressão

• Alimentado transformador 9V
• Descarga higiénica, 24 horas após a última 

utilização, ajustável de 12 a 72 horas
• Fluxo de água padrão 6 L
• Alcance do sensor por defeito 700 mm +/- 50 mm
• Inclui 1 estrutura em ferro com acessórios
• Altura do quadro de 1140 mm a 1340 mm

PRODUTO
FICHA 

TÉCNICA

https://benkiser.pt/portfolio-item/sensor-wc/
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-899-Fluxometro-de-Encastrar-Sanita.pdf
https://benkiser.pt/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-899-Fluxometro-de-Encastrar-Sanita.pdf
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